-b6- #4 KOOPGIDS 
rad 


Analoge video digitaliseren 


| | Anr 
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nS-Danu worut 
Vooraleer je video kan bewerken, moet je de beelden natuurlijk eerst op 


de computer zien te krijgen. Maar hoe pak je zoiets aan als je nog stapels 
vhs-videobanden hebt liggen? BART STOFFELS 


H eb je een digitale videocamera 
— waarvan we er op pagina 10 
een heleboel hebben uitgetest — dan is 
het overzetten van de gemaakte beelden 
naar de pc zo gepiept. Je sluit de camera 
immers rechtstreeks aan via FireWire of 
usb, en met behulp van software wordt 
de beeld- en geluidsinformatie naar 
de pc gepompt. Er treedt bij die over- 
dracht geen kwaliteitsverlies op, want 
de bronbeelden zijn al in een digitaal 
formaat. Gemakkelijker kan bijna niet. 
Maar niet alle beeldmateriaal komt in 
digitale vorm. Denk maar aan de vele 
homevideofilmpjes die nog op ordinaire 
vhs-tapes staan. En wat met 8-mm tapes? 
Er moet in dat geval een omschakeling 
van analoog naar digitaal gebeuren — ook 
wel video-capturing genoemd — en dat 
vereist op Zn minst een video-ingang. 
Niet alle pc's beschikken echter over zo’n 
video-ingang (meestal wel over een tv- 
uitgang). Gelukkig zijn er verschillende 
manieren om analoge video om te zetten 
naar digitale video. Clickx zet de verschil- 
lende producten op een rijtje en vertelt 
je wat ze kosten. 
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Grafische kaart 


www.msi-belgium.com 

Misschien hoef je zelfs geen cent extra uit te geven om video te kunnen captu- 
ren! Sommige grafische kaarten hebben immers naast een tv-uitgang ook een 
video-ingang. Deze zogenaamde VIVO-kaarten (Video In, Video Out) beschikken 
standaard over een (eenvoudige) analoogdigitaalconvertor voor videobeelden. 
Een goed voorbeeld van zo’n VIVO-kaart is de MSI RX195oPro-VT2D512E. Deze 
grafische kaart op basis van ATI's Radeon X1950 Pro-chipset vind je voor zo’n 
€ 200 in de winkel. Dat is best een stevig bedrag, dat wel, maar weet dat je 
meteen ook een krachtige grafische kaart in huis haalt die prima overweg kan 
met veeleisende 3D-games. Was je dus toch al van plan om te upgraden, dan 
sla je twee vliegen in één klap. Maar opgelet! De aanwezigheid van VIVO op een 
grafische kaart is natuurlijk mooi meegenomen, maar voor een hoogkwalita- 
tieve video-omzetting is het niet meteen de allerbeste oplossing. 


Een aantal grafische kaarten, zoals 
deze van MSI, beschikt over een 
video-ingang. 


Ee 


MPEG2 


Wie van plan is om zijn analoog beeldmateriaal één op één over te zetten 
op dvd, kijkt best uit naar een capturingproduct dat rechtstreeks kan 
omzetten naar het MPEG2-videoformaat. Dvd-films maken gebruik van 
MPEGa, en als het bronmateriaal al in dit formaat staat, is er later geen 
extra omzetting meer nodig — en dat bespaart tijd. Een aantal videocap- 
turingapparaatjes hebben zelfs een echte MPEG2-chip aan boord, en dat 
levert nog altijd de beste beeldkwaliteit op. 


DAT STEEKSPEL IS NIET 
DIGITAAL GEFILMD HE 2 


ANALOGE VIDEO. OPNAMES MOITALISEREN 


Tv-tuner 


www.hauppauge.tv 
Een van de goedkoopste manieren om analoge video te capturen, is via een 
tv-tunerkaartje. Zo'n kaartje kost amper enkele tientallen euro's, en je ge- 
bruikt het normaal gezien alleen om (kabel)televisie te kunnen bekij- 
ken op je pc. Maar de meeste exemplaren n, { 
beschikken dus ook | 
over de nodige captu- 
refunctionaliteit. Zeker 
niet te missen zijn de tv-tu- 
nerkaarten van Hauppauge, en 
in het bijzonder de tv-tuners 
met ingebouwde met MPEG2- 
chip, zoals de WinTV PVR-150. 
Ze kunnen rechtstreeks op- 
nemen in MPEG2-formaat en 
doen dat met een bovenge- 
middelde beeldkwaliteit. 


Een tv-tuner kan 
eveneens dubbelen als 
videocapturing-aparaat. 
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Of via usb? WAT MET HET GELUID? 


www.plextor.be 

Je hebt geen geschikte grafische kaart of tv-tuner? Dan kan je de 
aanschaf van een apparaatje zoals de Plextor ConvertX PX-AV200U 
overwegen. Je plugt hem in op een vrije usb-poort en vervolgens 
heb je de beschikking over verschillende analoge video-ingangen, 
namelijk S-Video en Composiet-video. Ook voor audio zijn er de 
nodige aansluitingen voorzien. Plextor levert daarnaast Presto’s 
Digital Converter (conversiesoftware) en VideoWorks voor het be- 
werken en opslaan op dvd. Vergelijkbare usb-capturingapparaten 
vind je nog bij een resem andere merken. Doorgaans kosten ze 
minder dan € 100. Hou er wel rekening mee bij deze oplossingen 
dat je moet beschikken over een stevig uit de kluiten gewassen 
pc. en bovendien valt dan nog af te wachten of het eindresultaat 
je bevalt. 


Hou er ook rekening mee dat het geluid van de video mee opgenomen 
moet worden. Dit geluid zal je echter veelal apart moeten aftakken van 
de videobron en zo omleiden naar de geluidsingang van je geluidskaart. 
Sommige videocapturingapparaten hebben zelf geluidsingangen, wat 
uiteraard erg handig is. De kans bestaat wel dat je zal moeten werken 
met conversiestukjes, afhankelijk van de beschikbare geluidsuitgangen 
op de videobron. Meestal gaat het om rood- en witgekleurde stereocinch- 
uitgangen, zoals op de foto hierboven. 


Meer gespecialiseerd 


www.pinnaclesys.com 

www.canopus.com 

Wil je absoluut de beste kwaliteit, dan investeer je best in een meer gespeciali- 
seerde oplossing. We geven je twee voorbeelden van complete videocapturingop- 
lossingen. Enerzijds is er de Pinnacle Studio MovieBoard Plus PCI (€ 179). Deze 
insteekkaart met break-out box beschikt niet alleen over analoge video-ingan- 
gen, maar ook over uitgangen. Je kan bewerkte video dus terug naar tape zetten 
als je dat zou willen. Bij het pakket hoort ook de uitstekende Studio 10-software 
voor het bewerken van video, én er zit ook een microfoon bij. 

Nog een trapje hoger dan de Pinnacle-oplossing staat de Canopus ADVC 110 
(€ 339). Opmerkelijk is dat deze ADVC 110 analoge video en geluid omzet naar 
een standaard DV-videostroom, wat dan weer gesneden koek is voor de im- 
port in je favoriete videobewerkingspakket. Voor deze Canopus ADVC 110 
heb je echter wel een notebook of pc met FireWire nodig. 


De betaalbare Plextor 
ConvertX PX-AV200U is 
een complete starterkit 
voor analoge videocapturing. 
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canopus 


Zowel de Pinnacle Studio MovieBoard Plus PCI als de Canopus ADVC 110 hebben 
ook video-uitgangen om bewerkte video terug naar tape te zetten. 
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VAKTAAL 


Ca Mm CO rd @ r mM et Vi d @ 0 = Ï n DV: Staat voor digitale video. Veel digitale videocamera's 


slaan beeld en geluid op zogenaamde MiniDV-cassettes op. 
Die zijn kleiner en lichter dan vhs-cassettes, en je krijgt 
een veel beter beeld. 


www.sony.be 
Wist je dat sommige digitale videocamera's kun- 
nen dienen als tussenstation voor vi- 
deocapturing? Een aantal van hen, 
zoals de Sony DCR-HC96E, heeft 
immers analoge video-ingangen. 4 
Sluit je videobron erop aan, 
druk op de Play-toets en neem 


FIREWIRE: Een manier om randapparaten, zoals een video- 
camera, met een pc te verbinden. De overdrachtsnelheid 
ligt zeer hoog en is vergelijkbaar met usb 2.0. 


CAPTUREN: Videobeelden opslaan op de harde schijf. De 
beelden worden omgezet in voor de computer bewerkbare 


vervolgens met de videocame- signalen. 
ra de beelden op tape of schijf à 
op. Daarna zet je de gedigitali- EEA Mi \ COMPOSIET-VIDEO: Bij Composiet-video (soms aangeduid 


als CVBS) zijn de luminantie en de chrominantie van het 
videosignaal gemengd. Daardoor kunnen deze twee signa- 
len elkaar beïnvloeden (interferentie), wat de kwaliteit van 
het videosignaal verstoort. 


seerde beelden over naar de 
pc via FireWire of usb. 


MPEG: Moving Picture Experts Group. Overkoepelende 
naam van een compressiestandaard voor video op com- 
puters en het internet. Dit bestandstype heeft de extensie 
„mpg. MPEG-bestanden zijn relatief klein, omdat van elk 
beeld alleen de verschillen met het voorgaande beeld 
worden opgeslagen. 


Op sommige (duurdere) digitale videoca- 
mera’s kan je rechtstreeks een analoge video- 
bron aansluiten en zo video capturen naar je pc. 


8-MM FILM 


Zit je nog met stokoude 8-mm filmtapes die _actionshop.be en de site www.homedvd.be bieden 
je ook graag zou digitaliseren? Dat kan! Heb daarvoor hun diensten aan. Prijzen beginnen 
je de originele 8-mm afspeelapparatuur in je vanaf € 1,30 per minuut 
bezit én heb je een (digitale) videocamera, film. 
dan is de eenvoudigste oplossing om de film- 
tape af te spelen en dit tegelijkertijd op te 
nemen met de videocamera. Vervolgens zet 
je de opnames over naar pc. Doe-het-zelvers 
vinden meer inspiratie in onze workshop 
‘Dia's digitaliseren’ in Clickx 136, op pagina 
46. Je begrijpt dat dit een tijdrovende job 
is, die bovendien niet de meest kwalitatieve 
manier van digitaliseren oplevert. Voor het 
beste resultaat zit er weinig anders op dan Ook stokoud 8-mm filmmate- 
een professioneel labo in te schakelen. On- riaal kan je omzetten naar de 
der andere de winkels van ActionShop www. digitale wereld. 


PCI-SLOT: Peripheral Component Interconnect. Een uit- 
breidingsslot voor insteekkaarten. De PCI Express-techno- 
logie is recenter en maakt een snellere gegevensdoorvoer 
mogelijk. 


S-VIDEO: Afkorting van Super-Video. Een hoogkwalitatieve 
aansluiting om het videosignaal door te sturen. Het signaal 
wordt opgesplitst in een kleur- en een helderheidsignaal. 
Deze techniek verhoogt de scherpte en de 
klaarheid van het beeld. 


Why 


VACATURE 


Voor de verdere groei van de verkoop te realiseren zijn we op zoek naar gedreven zelfstandige verkopers (hoofd- of bijberoep)! 
Ervaring niet vereist — enthousiasme en interesse in computers staat voorop! Geinteresseerd? Contacteer ons! 


Actie : Gratis levering aan huis over gans België indien deze minstens 700 € bedraagt 
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